
昊宇光伏线性质保为组件提供额外价值

昊宇光伏25年行业领先线性功率质保

行业普通功率质保

有效减少系统BOS成本

0~3%正公差保证

弱光发电性能更强

可承受2400Pa风压和
5400Pa雪压

抗PID效应更强

地址：江苏省常州市钟楼区童子河西路20号

电话：0519-81688389

江苏昊宇光伏科技有限公司
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SR-M660H SR-M660315H

SR-M660320H

SR-M660325H315~325W

网址:www.sunriseenergy.cn
邮箱:info@sunriseenergy.cn

51 10 15 20 25

100%

97.5% 94.7%

91.2%

87.7%

84.2%

80.7%

90%

80.5%

5BB PERC5



156.75×78.375单晶

120(6×20)

-0.35

5400

2400

SR-M660325H

19.56

325

41.43

10.07

34.15

9.52 7.64

31.52

8.16

38.58

240

SR-M660315H

18.96

9.93

33.6

9.38 7.52

31.01

8.04

315

40.76 37.95

232

19.26

320

41.1

10

33.88

9.45 7.58

31.27

8.1

38.27

236

SR-M660320H组件型号
测试环境

功率公差

组件效率

最大功率

开路电压

短路电流

最大功率工作电压

最大功率工作电流

电池类型

电池片数量

最大系统电压

开路电压温度系数

短路电流温度系数

最大功率温度系数

工作温度

额定电池工作温度

最大保险丝额定电流

正面静态荷载

背面静态荷载

环境温度

(标准测试环境)

(电池片标称工作温度条件)

辐照度

辐照度

电池温度 光谱

，风速

1680×992×35

19.2

858

6×20半片单晶组件

工程图纸 曲线图

辅材参数

包装参数

边框
玻璃
电池

接线盒

输出线&连接器

  额定电流≥15A，IP≥67，TUL&UL

4m㎡，MC4兼容

防腐铝合金（黑白可选）
3.2mm厚低铁超白钢化绒面玻璃
6X20片 156.75x78.375mm 单晶太阳能电池

组件尺寸

重量

载货量

包装方式 片/托

片360 片柜 高柜

本公司保留最终解释权
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背板

铭牌

背 板 序 列 号
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Voltage(V)

光伏组件 I-V曲线

光伏组件 P-V曲线
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