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Quallenserie
Doppelglas transparentes grof3es halbteiliges
monokristallines Silizium-Solarmodul

SR-M672390HLB
SR-M672HLB sr-m672395HLB

» SR-M672400HLB
SRty SR-M672405HLB

IEC61215/IEC61730

1ISO9001:Qualitdtsmanagementsystem  1SO14001:Umweltmanagementsystem
1SO45001:Arbeitsschutzmanagementsystem

9BB halbes Stick PERC

6WDUNHU $QWL 3 WHbhere Ausgangsleistung

Kann einem Winddruck
von 2400 Pa und einem 0 ~ 3% positive
Schneedruck von 5400 To|eranzgarantie
Pa standhalten

Bessere Stromerzeugung
bei schlechten
Lichtverhaltnissen

Sunrise Energy Co. /WG 'LH /LQLHQEHVFKD "HQKHLW JDUDQW
100% zusatzlichen Wert fur die Komponenten

97.5%
Sunrise Energy Co. Ltd 25 Jahre branchenfuhrende

lineare Leistungsgarantie

. Industrielle Stromgarantie
90%

80.7%
80.5%

Jiangsu Haoyu Photovoltaic Technology Co., Ltd.
TEL:+86-519-81688389 Website:www.sunriseenergy.cn E-mail:info@sunriseenergy.cn

Adresse: No. 20, Tongzihe West Road, Bezirk Zhonglou, Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu
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' GroBes 6x24 halbstickiges monokristallines Modul SLUIRISE ':a

Modultyp SR-M672390HLB SR-M672395HLB SR-M672400HLB SR-M672405HLB
Testumgebung STC ~ NOCT STC ~ NOCT STC ~ NOCT STC  NOCT
Toleranz (%) 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3
Moduleffizienz (%) 19.39 19.64 19.89 20.13
Maximale Leistung — pmax(W 390 296 395 299.79 400 303.59 405 307.38
Leerlaufspannung Voc(V) 49.15 47.86 49.52 48.22 49.86 48.55 50.27 48.95
Kurzschlussstrom Isc(A) 10.17 8.04 10.22 8.08 10.28 8.13 10.33 8.17
Maximale Stromspannung | Vm(V) 41.11 39.03 41.42 39.33 41.71 39.6 42.05 39.92
Maximaler Strom Im(A) 9.49 7.55 9.54 7.59 9.59 7.63 9.64 7.67
Zelltyp (mm) 9BB-158.75%79.375 (Einkristall)
Anzahl der Zellen (Pcs) 144(6x24)
Maximale Systemspannung | (V) DC1000
Leerlaufspannungstemper— (%/°C) 20282
aturkoeffizient
Temperaurkoofiiient | 0°C) 0.041
Vs oo | 040
Betriebstemperatur °C -40 to 85
Nominale Betriebszellen
temperatur (NOCT) °C 45+2
Siche]:'/[uan);;?lzl:r:strom ) 15
Drucklager (Pa) 5400
Windlager (Pa) 2400

STC (Standardtestumgebung): Bestrahlungsstirke 1000 W / m?, Batterietemperatur 25 ° C, Spektrum AM1.5
NOCT (Standardbetriebstemperatur der Batterie): Einstrahlung 800 W / m?, Umgebungstemperatur 20 ° C, Windgeschwindigkeit 1 m /s
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I A n VERPACKUNGSPARAMETER

In China hergestellt Komponentengrofie (mm) 2008x1002x40
HILFSMATERIALPARAMETER
Gewicht (kg) 224
Grenze Korrosionsschutzaluminiumlegierung (schwarz und weif3 optional)
3.2mm hohes Lichtdurchlassigkeits-Antireflexglas .
Glas & — & Frachtvolumen 638Teile/40"Hochschrank
Batterie 6x24 Stiick 158.75x79.375mm Einkristall-Solarzelle
Anschlussdose Nennstrom =15A,1p=67,TUV & UL 2%
- Verpackung methode|Film / Unterstiitzun
Ausgangsleitung & Stecker | 4mm2, MC4-kompatibel P 8 g
Kabelldnge 1200mm oder kundenspezifisch nach Kundenwunsch
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